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(57) Abstract: The invention relates to the production of an optical transmission element (BA), comprising at least one optical 
^ waveguide (LW) and a chamber element (AH), surrounding the optical waveguide, enclosing an internal space. A foamed filler 
^ (FM) is intermittently applied to the optical waveguide (LW) and the optical waveguide (LW) then introduced into an extruder (EX), 
forming a chamber element (AH) around the optical waveguide. The filler (FM) is stabilised within the formed chamber element 
(AH) and gives, in the final state, several dry compressible filler elements (FE, FE1 to FE4), each enclosing the optical waveguide. A 
qq dry and easily manipulated optical transmission element is thus provided. An outflow of filler and an escape of the optical waveguide 
I/") from the transmission element are prevented. 

n 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines optischen Ubertragungselements (B A) mit min- 
destens einem Lichtwellenleiter (LW) und mit einem den Lichtwellenleiter umgebenden Kammerelement (AH), das einen Innenraum 
S einschlieBt. Es wird eine aufgeschaumte Fullmasse (FM) diskontinuierlich auf den Lichtwellenleiter (LW) aufgebracht und der Licht- 
^ wellenleiter (LW) anschlieBend einem Extruder (EX) zugefuhrt, wobei dieser ein Kammerelement (AH) urn den Lichtwellenleiter 
^ herum formt. Die Fullmasse (FM) stabilisiert sich innerhalb des gebildeten Kammerelements (AH) und bildet im Endzustand meh- 
W rere trockene, kompressible Fullelemente (FE, 
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FE1 bis FE4), die jeweils den Lichtwellenleiter umgeben. Es liegt damit ein trockenes und gut handhabbares optisches Ubertra- 
gungselement vor. Ein Auslaufen von Fiillmasse und ein Herauswandem der Lichtwellenleiter aus dem Ubertragungselement wird 
verhindert. 



